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产品特征                          环氧   ¤ ¤ ¤  ¤ ¤ ¤ ¤

 聚氨酯                ¤

 无溶剂           ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

 耐磨性能                   ¤     ¤

 操作时限 <30分钟                ¤     ¤

 操作时限 30-60分钟          ¤ ¤ ¤ ¤  ¤ ¤

 刷涂/ 辊涂                    ¤ ¤ ¤ ¤ ¤  ¤ ¤

 真空喷涂                 ¤ ¤  ¤  ¤ ¤

 双组份喷涂           ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

涂层系统干膜厚度     500 微米       ¤ ¤

 800 微米         ¤

 1000-1200 微米          ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

表面处理                    机械打磨 ST2/3     ¤   ¤

 高压水冲洗        ¤

 喷砂处理 SA2.5           ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

主要应用                               输送渠     ¤ ¤  ¤ ¤  ¤

 化学品槽       ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

 烟囱         ¤ ¤  ¤ ¤ ¤ ¤

 混凝土基座       ¤ ¤  ¤ ¤  ¤

 冷却塔               ¤ ¤  ¤

 地面 (混凝土)        ¤ ¤  ¤ ¤  ¤

 地面 (钢制)        ¤

 化学品接收区                       ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

 管道内壁                       ¤ ¤ ¤ ¤  ¤ ¤

 管道外壁                       ¤ ¤  ¤ ¤  ¤

 工艺容器           ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

 水泵基座    ¤ ¤  ¤ ¤  ¤

                                             排水渠 ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

 储罐                  ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

 钢结构                 ¤ ¤ ¤ ¤ ¤  ¤ ¤

 油箱底板         ¤ ¤  ¤ ¤  ¤
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抗化学品、重防腐涂层 - 产品选择指南册  
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醋酸 10%         X X X 20°C 30°C 50°C 50°C 50°C

氢氧化氨 30%                   30°C 30°C 30°C 30°C 45°C 80°C 80°C 80°C

苯 100%         X X X X 45°C 60°C 60°C 60°C

卤水  40°C 40°C 40°C 40°C 60°C 110°C 90°C 90°C

丁醇 100%      30°C 30°C 30°C 30°C 40°C 50°C 50°C 50°C

氯 (湿态)         X X X 30°C X X X X

原油         40°C 40°C 40°C 40°C 60°C 110°C 90°C 90°C

去离子水              40°C 40°C 40°C 30°C 60°C 110°C 75°C 75°C

柴油    40°C 40°C 40°C 40°C 60°C 110°C 90°C 90°C

乙醇 100%      20°C 20°C 20°C 20°C 45°C 60°C 60°C 60°C

氢溴酸 40%                 X X X X 40°C 50°C 50°C 50°C

碳氢化合物     40°C 40°C 40°C 40°C 60°C 110°C 90°C 90°C

含蒸汽的碳氢化合物         X X X X X 110°C 90°C 90°C

盐酸 20%                       20°C 20°C 20°C 20°C 40°C 75°C 60°C 60°C

盐酸 36%                     X X X X 40°C 75°C 60°C 60°C

氢氟酸 10%                  X X X X X X X X

甲醇         X X X 20°C X X X X 石

脑油      40°C 40°C 40°C 30°C 50°C 110°C 90°C 90°C

硝酸 10%           X X X 20°C 20°C 50°C 50°C 50°C

硝酸 10-29%           X X X X 40°C 50°C 50°C 50°C

磷酸 30%                     20°C 20°C 20°C 20°C 30°C 60°C 50°C 50°C

磷酸 75%                    X X X X 45°C 60°C 50°C 50°C

氢氧化钠 50%                 40°C 40°C 40°C 40°C 60°C 110°C 75°C 75°C

含蒸汽的二氧化硫                  X X X X X 140°C X X

硫酸  20%                 20°C 20°C 20°C 20°C 45°C 90°C 75°C 75°C

硫酸 98%                  X X X X 45°C 75°C 60°C 60°C

次氯酸钠 15%                     X X X 30°C X X X X

甲苯 100%      X X X X 60°C 80°C 75°C 75°C

二甲苯 100% X X X X 60°C 80°C 75°C 75°C

水        50°C 50°C 50°C 50°C 60°C 110°C 90°C 90°C

化学品浸泡耐温
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*如有其他化学品浸泡疑问请联系Resimac当地代理商 (耐飞溅, 72 短期浸泡 & 长期浸泡).
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抗压强度
Tested to ASTM D 695

649kg/ cm²       

(9200psi) 

552kg/ cm²        

(7400psi) 

984kg/ cm² 

(13,950psi) 

592kg/ cm²        

(8400psi) 

790kg/ cm² 

(11235psi) 

649kg/ cm²       

(9200psi) 

901kg/ cm²        

(12800psi) 

680Kg/ cm²       

(9650psi) 

耐腐蚀性 

Tested to ASTM B117

5000 hours 5000 hours 5000 hours 5000 hours 5000 hours 5000 hours 5000 hours 5000 hours 

抗扰强度 

Tested to ASTM D790

522kg/cm²     

(7400psi) 

755kg/cm²   

(10700psi) 

871kg/cm²   

(12300psi) 

480kg/cm²   

(6800psi) 

820kg/cm²   

(11600psi) 

522kg/cm²     

(7400psi) 

810kg/cm²   

(11500psi) 

518kg/cm²     

(7350psi) 

硬度
Rockwell R to ASTM D785

80 80 85 86 86 80 86 80 

抗流挂性能         400 microns  400 microns  400 microns  400 microns 500 microns 1000 micron 500 microns 650 microns

拉伸剪切粘接力
Tested to ASTM D1002

194kg/cm²      

(2750psi) 

169kg/cm²      

(2400psi) 

208kg/cm²         

(2950psi) 

188kg/cm²      

(2650psi) 

196kg/cm²         

(2790psi) 

194kg/cm²      

(2750psi) 

201kg/cm²      

(2855psi) 

190kg/cm²      

(2700psi) 

耐磨性能
Taber CS17 1000 cycles 1kg

0.22cc loss  0.22cc loss  0.14cc loss  0.18cc loss  0.15cc loss  0.15cc loss  0.08cc loss  0.09cc loss 

基料密度
gm per cm³

1.78 1.31 1.41 1.4 1.55 1.754 1.41 1.72 

固化剂密度
gm per cm³

1.05 1.22 1.02 1.05 1.05 1.03 1.05 1.03 

混合后产品密度
gm per cm³

1.56 1.29 1.32 1.34 1.43 1.52 1.33 1.49 

耐干热性能 (˚℃)              200 200 200 120 200 170 200 200

潮湿态耐温性能 (˚℃) 80 80 90 130 130 80 130 80 

浸泡态耐温 (˚℃) 60 70 60 110 90 60 90 60 

体积混合比                   2.4:1 2:1 2:1 3:1 3:1 4:1 3.25:1 3.5:1

重量混合比                   4:1 3.5:1 3.4:1 3.25:1 4:1 5.34:1 4.35:1 5:1


